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(54)发明名称 

一种设置有微流控结构的生物反应装置 

(57)摘要 

本发明公开了一种设置有微流控结构的生 

物反应装置包含提取仓、反应仓以及将提取仓中 

大分子提取物转移到反应仓的微流控结构;所述 

微流控结构上方设置有气压泵,所述微流控结构 

内设置有连通提取仓与所述气压泵的导气通道, 

以及连通所述提取仓和反应仓提取液通道;所述 

提取液通道一端与设置于提取仓中的液体传导 

吸头相连通,提取液通道另一端通过设置于所述 

反应仓的液体导管相连通。本发明的设置有微流 

控结构的生物反应装置,设置微流控结构连通提 

取仓与反应仓,并通过微流控结构将提取物料 

(蛋白质、核酸)充分、高效地从提取仓转移到反 

应仓中,简化实验流程提高实验效率并降低样品 

转移时被污染的可能性,不仅自身结构简单,而 

且操作方便,能够有效地降低与之配合使用的设 

备的复杂性。 
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1.一种设置有微流控结构的生物反应装置,其特征在于,包含提取仓、反应仓以及将提 

取仓中大分子提取物转移到反应仓的微流控结构; 

所述微流控结构上方设置有的混合驱动器,所述混合驱动器固定于所述微流控结构并 

于混合驱动器设置有贯穿微流控结构插入提取仓中液面以下的混合喷头,通过推拉混合驱 

动器,位于提取仓中物料得以混合; 

所述微流控结构上方还设置有气压泵,所述微流控结构内设置有连通提取仓与所述气 

压泵的导气通道,以及连通所述提取仓和反应仓提取液通道;所述提取液通道一端与设置 

于提取仓中的液体传导吸头相连通,提取液通道另一端通过设置于所述反应仓的液体导管 

相连通; 

所述气压泵被施压后,气压泵内的压力气体通过导气通道进入提取仓,在压力气体作 

用下,提取仓内的提取液通过液体传导吸头并经由所述提取液通道和液体导管进入反应仓 

内; 

所述微流控结构上方还设置有反应液储藏腔,所述微流控结构内还设置有反应液注入 

通道,所述反应液注入通道通过设置于所述反应仓上方的反应液注入导管与所述反应仓连 

通;反应仓发生反应前,位于反应液储藏腔内的反应液通过所述反应液注入通道并经由所 

述反应液注入导管注入反应仓中,与由提取仓内获取并转移到反应仓内的提取液混合发生 

反应。 

2.如权利要求1所述的设置有微流控结构的生物反应装置,其特征在于:所述微流控结 

构的上方还设置有能够阻断或者开启所述提取液通道的液体阀门。 

3.如权利要求2所述的设置有微流控结构的生物反应装置,其特征在于:所述阀门为按 

压式阀门,按压阀门上阀门按钮后,阀门通道与所述提取液通道贯通,提取液通道开启;拉 

起阀门上阀门按钮后阀门通道与所述提取液通道偏离,提取液通道关闭。 

4.如权利要求1所述的设置有微流控结构的生物反应装置,其特征在于:所述提取仓内 

含有吸附有包括核酸或者蛋白质在内的大分子的提取物的磁珠。 

5.如权利要求4所述的设置有微流控结构的生物反应装置,其特征在于:所述提取仓外 

还设置有吸附提取仓内磁珠的电磁体,所述电磁体设置于提取仓外远离液体传导吸头的一 

侧;当推拉混合驱动器混合提取仓中物料以便能够有效洗脱提取仓内磁珠上吸附的提取物 

时,电磁体为非通电状态,磁珠分散于提取仓中;当提取物有效洗脱需要将提取液从提取仓 

转移到反应仓时,所述电磁体处于通电状态,磁珠被吸附于远离液体传导吸头的一侧。 

6.如权利要求1所述的设置有微流控结构的生物反应装置,其特征在于:所述反应液储 

藏腔设置有一个或者两个以上。 

7.如权利要求1所述的设置有微流控结构的生物反应装置,其特征在于:所述反应液储 

藏腔设置为两个。 

8.如权利要求1所述的设置有微流控结构的生物反应装置,其特征在于:所述反应液储 

藏腔包括活塞式推拉结构,活塞式推拉结构设置有一穿刺结构;反应液储藏腔内形成一容 

纳反应液的腔体,所述腔体底部为一封装膜;当需要将反应液注入所述反应仓时,推动所述 

活塞式推拉结构,穿刺结构刺穿腔体底部的封装膜,反应液通过反应液注入通道并经由所 

述反应液导管注入反应仓中。 

9.如权利要求1所述的设置有微流控结构的生物反应装置,其特征在于:所述提取仓和 
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反应仓均为拆卸式结构。 

10.如权利要求9 所述的设置有微流控结构的生物反应装置,其特征在于:所述提取仓 

和反应仓通过卡扣或者螺纹的方式固定于设置有微流控结构的生物反应装置的主体结构。 
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一种设置有微流控结构的生物反应装置 

技术领域 

[0001 ] 本发明涉及生物化学和分子生物学技术领域,尤其涉及一种设置有微流控 结构 

的生物反应装置。 

背景技术 

[0002] 随着医疗模式的转变和个体化用药的不断发展,医学检验界迫切需要快速、 精确 

的检测手段,分子检测则发挥出独特的优势。分子检测的基础是分析被检 测者的组织细 

胞、毛发、抗凝血或干血迹,以及甲醛固定、石蜡包埋的组织中 的基因及其表达产物,通过 

从分子水平上完成核酸(DNA和RNA) 检测,在疾病 一旦发生甚至尚未出现症状、体征及生化 

改变之前,就能准确的作出检测。 

[0003] 目前,分子检测技术主要有核酸分子杂交、聚合酶链反应(PCR)和生物芯 片技术 

等。分子检测产品主要应用在肿瘤、感染、遗传、产前筛查等临床各科 的检测,以及体检中 

心、技术服务中心、第三方检测机构及微生物快速检测市 场等方面。当前,血液常规、细胞 

学、病理学及免疫学等检验手段均朝着自动 化、一体化、标准化方向发展,但由于分子检测 

其自身技术复杂性,“从样品 到结果”的全自动化仪器平台极少或者存在诸多难以解决的 

技术问题。例如, 在生物技术领域中使用的离心柱法或磁珠法进行核酸提取,一般需要进 

行裂解、 结合、漂洗、洗脱等四个步骤,加上后续的核酸分子杂交、聚合酶链反应(PCR) 和 

生物芯片等检测步骤,使整个“从样品到结果”的全自动化仪器非常难以实 现,单就各步骤 

中有效成分的转移而言,现有技术中多采用手动转移的方式, 即通过人工的方式将原料或 

者中间产物在依次步骤及实现依次步骤的反应容器 中进行转移,显而易见,现有技术中采 

用的手动物料转移方式,不仅操作繁琐、 费时费力。更有甚者还在于整个操作过程容易造 

成污染,影响提取物的纯度, 且物料很难充分、高效地进行转移,影响实验结果。因此,鉴于 

分子检测其自 身技术复杂性,“从样品到结果”的全自动化仪器平台极少或者存在诸多难 

以 解决的技术问题,要实现各步骤之间物料的充分、高效地转移就需要在耗材和 实验设 

备的结构和功能上进行多方面的考量,方能避免现有技术中存在的诸如 成本高、灵敏度 

差、结构复杂、操作和相关检测设备过于复杂等问题。 

发明内容 

[0004] 针对现有技术中的不足,本发明解决的技术问题在于提供一种设置有微流 控结 

构的生物反应装置,设置微流控结构连通提取仓与反应仓,并通过微流控 结构将提取物料 

(蛋白质、核酸)充分、高效地从提取仓转移到反应仓中,简 化实验流程提高实验效率并降 

低样品转移时被污染的可能性。 

[0005] 本发明解决的技术问题还在于提供一种设置有微流控结构的生物反应装 置,不 

仅自身结构简单,而且操作方便,能够有效地降低与之配合使用的设备 的复杂性。 

[0006] 为了解决上述技术问题,本发明实施例提供的设置有微流控结构的生物反 应装 

置,包含提取仓、反应仓以及将提取仓中大分子提取物转移到反应仓的微 流控结构; 
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[0007] 所述微流控结构上方设置有的混合驱动器,所述混合驱动器固定于所述微 流控 

结构并于混合驱动器设置有贯穿微流控结构插入提取仓中液面以下的混合 喷头,通过推 

拉混合驱动器,位于提取仓中物料得以混合; 

[0008] 所述微流控结构上方还设置有气压泵,所述微流控结构内设置有连通提取 仓与 

所述气压泵的导气通道,以及连通所述提取仓和反应仓提取液通道;所述 提取液通道一端 

与设置于提取仓中的液体传导吸头相连通,提取液通道另一端 通过设置于所述反应仓的 

液体导管相连通; 

[0009] 所述气压泵被施压后,气压泵内的压力气体通过导气通道进入提取仓,在 压力气 

体作用下,提取仓内的提取液通过液体传导吸头并经由所述提取液通道 和液体导管进入 

反应仓内; 

[0010] 所述微流控结构上方还设置有反应液储藏腔,所述微流控结构内还设置有 反应 

液注入通道,所述反应液注入通道通过设置于所述反应仓上方的反应液注 入导管与所述 

反应仓连通;反应仓发生反应前,位于反应液储藏腔内的反应液 通过所述反应液注入通道 

并经由所述反应液注入导管注入反应仓中,与由提取 仓内获取并转移到反应仓内的提取 

液混合发生反应。 

[0011] 作为本发明的优选方案,本发明的实施例提供的一种设置有微流控结构的 生物 

反应装置进一步包括以下技术特征的部分或全部: 

[0012] 优选地,所述微流控结构的上方还设置有能够阻断或者开启所述提取液通 道的 

液体阀门。更优地,所述阀门为按压式阀门,按压阀门上阀门按钮后,阀 门通道与所述提取 

液通道贯通,提取液通道开启;拉起阀门上阀门按钮后阀门 通道与所述提取液通道偏离, 

提取液通道关闭。 

[0013] 优选地,所述提取仓内含有吸附有包括核酸或者蛋白质在内的大分子的提 取物 

的磁珠。 

[0014] 优选地,所述提取仓外还设置有吸附提取仓内磁珠的电磁体,所述电磁体 设置于 

提取仓外远离液体传导吸头的一侧;当推拉混合驱动器混合提取仓中物 料以便能够有效 

洗脱提取仓内磁珠上吸附的提取物时,电磁体为非通电状态, 磁珠分散于提取仓中;当提 

取物有效洗脱需要将提取液从提取仓转移到反应仓 时,所述电磁体处于通电状态,磁珠被 

吸附于远离液体传导吸头的一侧。 

[0015] 优选地,所述反应液储藏腔设置有一个或者两个以上。更优地,在本发明 的一个 

具体实施方式中,所述反应液储藏腔设置为两个。 

[0016] 优选地,所述反应液储藏腔包括活塞式推拉结构,活塞式推拉结构设置有 一穿刺 

结构;反应液储藏腔内形成一容纳反应液的腔体,所述腔体底部为一封 装膜;当需要将反 

应液注入所述反应仓时,推动所述活塞式推拉结构,穿刺结 构刺穿腔体底部的封装膜,反 

应液通过反应液注入通道并经由所述反应液导管 注入反应仓中。 

[0017] 优选地,所述提取仓和反应仓均为拆卸式结构。 

[0018] 优选地,所述提取仓和反应仓通过卡扣或者螺纹的方式固定于设置有微流 控结 

构的生物反应装置的主体结构。 

[0019] 本发明实施例提供的设置有微流控结构的生物反应装置,具有如下有益效 果: 

[0020] 本发明的设置有微流控结构的生物反应装置通过设置微流控结构连通提取 仓与 
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反应仓,并通过微流控结构将提取物料(蛋白质、核酸)充分、高效地从 提取仓转移到反应 

仓中,简化实验流程提高实验效率并降低样品转移时被污染 的可能性。具体而言,本发明 

的设置有微流控结构的生物反应装置通过设置有 混合驱动器,通过推拉混合驱动器,位于 

提取仓中物料得以混合、扰动,以便 吸附于磁珠的提取物充分洗脱;另外,通过设置有气压 

泵,对该气压泵被施压 后,气压泵内的压力气体通过导气通道进入提取仓,在压力气体作 

用下,提取 仓内的提取液通过液体传导吸头并经由所述提取液通道和液体导管进入反应 

仓 内,从而实现将提取物料(蛋白质、核酸)充分、高效地从提取仓转移到反应 仓中,简化 

实验流程提高实验效率并降低样品转移时被污染的可能性。 

[0021] 另外,从整体结构上看,本发明的设置有微流控结构的生物反应装置,不 仅自身 

结构简单,而且操作方便,其设置的微流控结构、按压式阀门、拆卸式 的提取仓和反应仓、 

活塞式的反应液储藏腔、混合驱动器以及气压泵等结构都 是能够与外界的自动化装置,尤 

其是有气缸或者机械推动的按压或者推拉装置 进行良好的配合,而且实现诸如此类的简 

单动作的相关外接设备也可以得到极 大的简化,从而有效地降低与之配合使用的设备的 

复杂性。 

附图说明 

[0022] 图1 是本发明优选实施例提供的设置有微流控结构的生物反应装置的结构 示意 

图一。 

[0023] 图2是本发明优选实施例提供的设置有微流控结构的生物反应装置的结构 示意 

图二。 

[0024] 图3 是本发明优选实施例提供的设置有微流控结构的生物反应装置中的微 流控 

结构的结构示意图。 

[0025] 图4是图2在A区域的局部放大图。 

具体实施方式 

[0026] 本发明实施例提供一种设置有微流控结构的生物反应装置包含提取仓、反 应仓 

以及将提取仓中大分子提取物转移到反应仓的微流控结构;所述微流控结 构上方设置有 

的混合驱动器,所述混合驱动器固定于所述微流控结构并于混合 驱动器设置有贯穿微流 

控结构插入提取仓中液面以下的混合喷头,通过推拉混 合驱动器,位于提取仓中物料得以 

混合;所述微流控结构上方还设置有气压泵, 所述微流控结构内设置有连通提取仓与所述 

气压泵的导气通道,以及连通所述 提取仓和反应仓提取液通道;所述提取液通道一端与设 

置于提取仓中的液体传 导吸头相连通,提取液通道另一端通过设置于所述反应仓的液体 

导管相连通; 所述气压泵被施压后,气压泵内的压力气体通过导气通道进入提取仓,在压 

力 气体作用下,提取仓内的提取液通过液体传导吸头并经由所述提取液通道和液 体导管 

进入反应仓内;所述微流控结构上方还设置有反应液储藏腔,所述微流 控结构内还设置有 

反应液注入通道,所述反应液注入通道通过设置于所述反应 仓上方的反应液注入导管与 

所述反应仓连通;反应仓发生反应前,位于反应液 储藏腔内的反应液通过所述反应液注入 

通道并经由所述反应液注入导管注入反 应仓中,与由提取仓内获取并转移到反应仓内的 

提取液混合发生反应。 
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[0027] 其中,所述微流控结构的上方还设置有能够阻断或者开启所述提取液通道 的液 

体阀门。在本发明的一个优选实施例中,所述阀门为按压式阀门,单次按 压阀门上阀门按 

钮后,阀门通道与所述提取液通道贯通,提取液通道开启;再 次按压阀门上阀门按钮后阀 

门通道与所述提取液通道偏离,提取液通道关闭。 

[0028] 其中,所述提取仓内含有吸附有包括核酸或者蛋白质在内的大分子的提取 物的 

磁珠。 

[0029] 其中,所述提取仓外还设置有吸附提取仓内磁珠的电磁体,所述电磁体设 置于提 

取仓外远离液体传导吸头的一侧;当推拉混合驱动器混合提取仓中物料 以便能够有效洗 

脱提取仓内磁珠上吸附的提取物时,电磁体为非通电状态,磁 珠分散于提取仓中;当提取 

物有效洗脱需要将提取液从提取仓转移到反应仓时, 所述电磁体处于通电状态,磁珠被吸 

附于远离液体传导吸头的一侧。 

[0030] 其中,所述反应液储藏腔设置有一个或者两个以上。在本发明的一个优选 实施例 

中,在本发明的一个具体实施方式中,所述反应液储藏腔设置为两个。 

[0031] 其中,所述反应液储藏腔包括活塞式推拉结构,活塞式推拉结构设置有一 穿刺结 

构;反应液储藏腔内形成一容纳反应液的腔体,所述腔体底部为一封装 膜;当需要将反应 

液注入所述反应仓时,推动所述活塞式推拉结构,穿刺结构 刺穿腔体底部的封装膜,反应 

液通过反应液注入通道并经由所述反应液导管注 入反应仓中。 

[0032] 其中,所述提取仓和反应仓均为拆卸式结构。 

[0033] 其中,所述提取仓和反应仓通过卡扣或者螺纹的方式固定于设置有微流控 结构 

的生物反应装置的主体结构。 

[0034] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、完 

整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是 全部的实施例。基于 

本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造 性劳动前提下所获得的所有其 

他实施例,都属于本发明保护的范围。 

[0035] 图1 和2为本发明优选实施例提供的设置有微流控结构的生物反应装置的 结构示 

意图。该设置有微流控结构的生物反应装置应用于核酸或蛋白制备及检 测设备中,旨在为 

核酸或蛋白样品获取及后续检测过程中相邻步骤之间的物料 转移提供一种高效、快捷的 

解决方案,但并不以此为限,在实际应用中,所述 提取盒也可应用于其他生物提取物的提 

取。 

[0036] 如图1-4所示,本发明优选实施例提供的设置有微流控结构30的生物反应 装置包 

括提取仓10 、反应仓20以及将提取仓10中大分子提取物转移到反应仓 20的微流控结构30; 

微流控结构30上方设置有的混合驱动器40,混合驱动器 40固定于微流控结构30并于混合 

驱动器40设置有贯穿微流控结构30插入提取 仓10中液面以下的混合喷头41,通过推拉混 

合驱动器40,位于提取仓10中物 料得以混合;微流控结构30上方还设置有气压泵50,微流 

控结构30内设置有 连通提取仓10 与气压泵50的导气通道31,以及连通提取仓10 和反应仓 

20提 取液通道32;提取液通道32一端与设置于提取仓10中的液体传导吸头51 相连 通,提 

取液通道32 另一端通过设置于反应仓20的液体导管21 相连通;气压泵 50被施压后,气压泵 

50内的压力气体通过导气通道31进入提取仓10,在压力 气体作用下,提取仓10内的提取液 

通过液体传导吸头51并经由提取液通道32 和液体导管21 进入反应仓20内;微流控结构30 
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上方还设置有反应液储藏腔70, 微流控结构30内还设置有反应液注入通道33,反应液注入 

通道33通过设置于 反应仓20上方的反应液注入导管22 与反应仓20连通;反应仓20发生反 

应前, 位于反应液储藏腔70内的反应液通过反应液注入通道33并经由反应液注入导 管22 

注入反应仓20中,与由提取仓10内获取并转移到反应仓20内的提取液 混合发生反应。 

[0037] 在本发明优选实施例中,微流控结构30的上方还设置有能够阻断或者开启 提取 

液通道32的液体阀门60。具体实现时,阀门60为按压式阀门60,按压阀 门60上的阀门按钮 

61 后,阀门通道62 与提取液通道32贯通,提取液通道32 开启;拉起阀门60上阀门按钮61 后 

阀门通道62与提取液通道32偏离,提取 液通道32关闭。 

[0038] 在本发明优选实施例中,提取仓10内含有吸附有包括核酸或者蛋白质在内 的大 

分子的提取物的磁珠。 

[0039] 另外,提取仓10外还设置有吸附提取仓10内磁珠的电磁体,电磁体设置 于提取仓 

10外远离液体传导吸头51的一侧;当推拉混合驱动器40混合提取仓 10中物料以便能够有 

效洗脱提取仓10内磁珠上吸附的提取物时,电磁体为非通 电状态,磁珠分散于提取仓10 

中;当提取物有效洗脱需要将提取液从提取仓10 转移到反应仓20时,电磁体处于通电状 

态,磁珠被吸附于远离液体传导吸头51 的一侧。从而实现在在提取物料(蛋白质、核酸)充 

分、高效地从提取仓转移 到反应仓的过程中,避免一并将磁珠或者其他杂志一并转移。 

[0040] 作为本发明的优选方案,在本发明实施例中,反应液储藏腔70设置为两个。 当然 

在本发明的其他实施例中,反应液储藏腔70也可以设置为一个或者其他个 数,以能够实现 

本发明的反应仓中相应生化反应为准。 

[0041] 另外,在本发明实施例中,反应液储藏腔70 包括活塞式推拉结构71,活塞 式推拉 

结构71设置有一穿刺结构73;反应液储藏腔70内形成一容纳反应液的 腔体,腔体底部为一 

封装膜72;当需要将反应液注入反应仓20时,推动活塞式 推拉结构71,穿刺结构73 刺穿腔 

体底部的封装膜72,反应液通过反应液注入 通道33并经由反应液导管注入反应仓20中。 

[0042] 为了便于设置及更换,本发明实施例中提取仓10 和反应仓20均为拆卸式 结构。其 

中,提取仓10 和反应仓20通过螺纹23的方式固定于设置有微流控结 构的生物反应装置的 

主体结构。当然在本发明的其他实施例中,也可以根据具 体需要选择卡扣及其他常用的可 

拆卸固定方式将提取仓10和反应仓20固定在 生物反应装置的主体结构。 

[0043] 在本发明实施例中,为了科学地设置好微流控微流控结构30与其他相应结 构,以 

便实现良好的液流导通和衔接,在微流控微流控结构30上设置有与其相 关结构的定位区 

及导通微孔。其中,混合驱动器40固定于微流控结构30并于 混合驱动器40设置有贯穿微流 

控结构30 插入提取仓10 中液面以下的混合喷头 41,与混合驱动器40 对应的是定位通孔 

410。气压泵50安装于微流控结构30 上方,通过微孔一500连接导气通道31,而位于微流控 

结构30下方则还设置有 微孔二520连通提取仓10,从而实现将压力泵中50产生的压力气体 

传送至提取 仓10中。压力气体作用于提取仓10 提取液也后,使提取液通过液体传导吸头 

51 外流到提取液通道32,而衔接液体传导吸头51 与提取液通道32为设置于微 流控结构30 

下方的微孔三510。提取仓10内的提取液通过液体传导吸头51并 经由提取液通道32 和液体 

导管21 进入反应仓20内,而衔接提取液通道32 和 液体导管21的是设置于微流控结构30下 

方的微孔四530。反应仓20发生反应 前,位于反应液储藏腔70内的反应液通过反应液注入 

通道33并经由反应液导 管22注入反应仓20中,而衔接该反应液注入通道33并经由反应液 
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导管22是 微孔700。 

[0044] 上述实施例揭示的设置有微流控结构的生物反应装置通过设置微流控结构 连通 

提取仓与反应仓,并通过微流控结构将提取物料(蛋白质、核酸)充分、 高效地从提取仓转 

移到反应仓中,简化实验流程提高实验效率并降低样品转移 时被污染的可能性。具体而 

言,本发明的设置有微流控结构的生物反应装置通 过设置有混合驱动器,通过推拉混合驱 

动器,位于提取仓中物料得以混合、扰 动,以便吸附于磁珠的提取物充分洗脱;另外,通过 

设置有气压泵,对该气压 泵被施压后,气压泵内的压力气体通过导气通道进入提取仓,在 

压力气体作用 下,提取仓内的提取液通过液体传导吸头并经由所述提取液通道和液体导 

管进 入反应仓内,从而实现将提取物料(蛋白质、核酸)充分、高效地从提取仓转 移到反应 

仓中,简化实验流程提高实验效率并降低样品转移时被污染的可能性。 

[0045] 另外,从整体结构上看,本发明的设置有微流控结构的生物反应装置,不 仅自身 

结构简单,而且操作方便,其设置的微流控结构、按压式阀门、拆卸式 的提取仓和反应仓、 

活塞式的反应液储藏腔、混合驱动器以及气压泵等结构都 是能够与外界的自动化装置,尤 

其是有气缸或者机械推动的按压或者推拉装置 进行良好的配合,而且实现诸如此类的简 

单动作的相关外接设备也可以得到极 大的简化,从而有效地降低与之配合使用的设备的 

复杂性。 

[0046] 以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技 术人员 

来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这 些改进和润饰也视 

为本发明的保护范围。 
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